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им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в
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(2-я очередь)

Создание сетей наружного освещения
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Раздел 05.1
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Приложение №3
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Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк

им. 777-летия города Нижнего Новгорода»

в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р

 ГИП

Создание сетей наружного освещения

 Н.контр. Тарасова

Муниципальное бюджетное

учреждение

"Нижегородгражданпроект"

10.25

10.25

10.25

10.25

 ГИП

 Разраб.

Проверил

Печникова

Габова

Мирошниченко

Формат А3

План сети наружного освещения и

расстановка опор М 1:500

2

173-2024-ЭН

Условные обозначения:

- Проектируемая опора "Акация-4,5-ц Т0

GW" высотой 4,5м с светодиодным

светильником Saros Cherry 30 T AS

мощностью 30Вт

- Проектируемая опора "Делоникс-10,0-ц

Ф60 GW" высотой 10м со светодиодным

прожектором GALAD  Эверикс

LED-120-АС5.1 мощностью 120Вт

- Проектируемая опора "Делоникс-10,0-ц

Т0" высотой 10м со светильником Saros

Cherry 30 T О мощностью 30Вт

- Проектируемая опора "Делоникс-10,0-ц

Т0 GW" высотой 10м со светильником

Saros Cherry 50 T О мощностью 50Вт

- Проектируемый кабель АВБШв 5х16 в

двустенной ПНД трубе

- Проектируемая опора

"Делоникс-10,0-ц Ф60 GW" высотой

10м со светодиодным прожектором

GALAD  Эверикс LED-80-АС5.1

мощностью 80Вт

- Проектируемая опора "Делоникс-10,0-ц

Ф60 GW" высотой 10м со светодиодным

прожектором GALAD  Эверикс

LED-80-Г60.1 мощностью 80Вт

- Заземление опор НО

- Проектируемый кабель АВБШв 5х16 в

трубе Электропайп 50/37 N 450 F3

- Проектируемая труба ПЭ100 SDR17 ∅110

Дополнительный участок

Основной участок

- Существующая опора, установленная по

проекту 173-2023-ЭН (1 очередь)

AutoCAD SHX Text
6,70м

AutoCAD SHX Text
1,75м
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Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк

им. 777-летия города Нижнего Новгорода»

в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р

 ГИП

Создание сетей наружного освещения

 Н.контр. Тарасова

Муниципальное бюджетное

учреждение

"Нижегородгражданпроект"

10.25

10.25

10.25

10.25

 ГИП

 Разраб.

Проверил

Печникова

Габова

Мирошниченко

Формат А3

Однолинейная расчетная схема

проектируемой сети освещения

3

173-2024-ЭН

Примечание:

1. Схема не предназначена для нарезки кабеля. Кабель нарезать по фактически промеренной длине.

2. Вся кабельную линию проложить в двустенной ПНД трубе

Условные обозначения:

Щит ШУВ-1

(Существующий)

FU7..9

16А

Рр=3,51 кВт

Iр=5,7 А

FU4..6

20А

Рр=6,5 кВт

Iр=9,9 А

Рр=2,83 кВт

Iр=5,1 А

FU10..12

16А

ТП-0,4/10кВ

(существующая)

QF

РУ-0,4кВ

 QS1

ВР32-35

ВРУ

(существующий)

QF*

2L2

2L1

2L3

ШР-1 ШР-2

ШР-1 " Ночной режим "

ШР-2 " Вечерний " режим

Рр=3,16 кВт

Iр=5,1 А

FU13..15

16А

2L3

№4.1 №4.2 №4.3 №4.6 №4.7 №4.8 №4.9 №4.11 №4.12 №4.13 №4.14 №4.15

АВБШВ 5х16

№4.16№4.18№4.20№4.21№4.23№4.24

№4.4 №4.5 №4.10

№4.17№4.19№4.22

№2.1 №2.2

№1.1 №1.3

№3.1 №3.2

№2.11 №2.22

№2 №1 №3

Опоры

установленный

по преокту

173-2023-ЭН

(1 очередь)

- Проектируемая опора "Акация-4,5-ц Т0 GW" высотой 4,5м с

светодиодным светильником Saros Cherry 30 T AS мощностью 30Вт

- Проектируемая опора "Делоникс-10,0-ц Ф60 GW" высотой 10м

со светодиодным прожектором GALAD  Эверикс LED-120-АС5.1

мощностью 120Вт

- Проектируемая опора "Делоникс-10,0-ц Т0" высотой 10м со

светильником Saros Cherry 30 T О мощностью 30Вт

- Проектируемая опора "Делоникс-10,0-ц Т0 GW" высотой 10м

со светильником Saros Cherry 50 T О мощностью 50Вт

- Проектируемый кабель АВБШв 5х16 в двустенной ПНД трубе

- Проектируемая опора "Делоникс-10,0-ц Ф60 GW" высотой 10м

со светодиодным прожектором GALAD  Эверикс LED-80-АС5.1

мощностью 80Вт
- Проектируемая опора "Делоникс-10,0-ц Ф60 GW" высотой 10м

со светодиодным прожектором GALAD  Эверикс LED-80-Г60.1

мощностью 80Вт

- Заземление опор НО

- Проектируемый кабель АВБШв 5х16 в трубе Электропайп 50/37 N 450 F3

Гермитизацию примыкания труб выполнить с помощью УКПт-100/22:
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Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк

им. 777-летия города Нижнего Новгорода»

в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р

 ГИП

Создание сетей наружного освещения

 Н.контр. Тарасова

Муниципальное бюджетное

учреждение

"Нижегородгражданпроект"

10.25

10.25

10.25

10.25

 ГИП

 Разраб.

Проверил

Печникова

Габова

Мирошниченко

Формат А4

Разрез траншей

5

173-2024-ЭН

Примечание:

1. Всю кабельную линию согласно техническим условиям проложить в двустенной ПНД трубе.

400

7
0
0

9
0
0

ур.земли

 (планируемый)

Разрез траншеи

с одним кабелем в газоне

400

9
0
0
Разрез траншеи

с одним кабелем

 под пешеходной зоной

Постель для

кабеля из песка

h=300мм

ур. верхнего покрытия

АВБШВ 5х16

в гофр. трубе

ПНД ∅50

Труба ПЭ100 ∅110

(резерв)

3
0
0

Труба ПЭ100 ∅110

Сигнальная лента ЛС-150

3
0
0

2
5
0

Благоустройство

(см. раздел ПЗУ)

АВБШВ 5х16

в гофр. трубе

ПНД ∅50

Постель для

кабеля из песка

h=300мм

Обратная засыпка

(выработанный грунт)

h=450мм

Благоустройство

(см. раздел ПЗУ)

7
0
0

400

7
0
0

9
0
0

ур.земли

 (планируемый)

Разрез траншеи

с двумя кабелем в газоне

Сигнальная лента ЛС-150

3
0
0

2
5
0

АВБШВ 5х16

в гофр. трубе

ПНД ∅50

Постель для

кабеля из песка

h=300мм

Обратная засыпка

(выработанный грунт)

h=450мм

Благоустройство

(см. раздел ПЗУ)

400

7
0
0

9
0
0

ур.земли

 (планируемый)

Разрез траншеи

с одним кабелем в газоне

при пересечении инж. коммуникаций

3
0
0

Труба ПЭ100 ∅110

АВБШВ 5х16

в гофр. трубе

ПНД ∅50

Обратная засыпка

(выработанный грунт)

h=450мм

Постель для

кабеля из песка

h=300мм

Благоустройство

(см. раздел ПЗУ)



Поз. Обозначение Наименование Кол. Ед. изм. Примеч.

1
Полоса стальная

горячеоцинкованная 40х4
Электрод горизонтальный 2 м

2  КЗЦ-4.1-01 (16)
Комплект заземления из

оцинкованной стали КЗЦ-4.1-01 (16)
1 шт.

3 ЗУ-2ГЦ Зажим универсальный 1 шт.
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Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк

им. 777-летия города Нижнего Новгорода»

в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р

 ГИП

Создание сетей наружного освещения

 Н.контр. Тарасова

Муниципальное бюджетное

учреждение

"Нижегородгражданпроект"

10.25

10.25

10.25

10.25

 ГИП

 Разраб.

Проверил

Печникова

Габова

Мирошниченко

Формат А3

Схема повторного заземления опор

Наконечник стальной

НСН-18

Муфта соединительная

МСН-18

Стержень заземления

горячеоцинкованный

СЗЦ-18-15(16)

2
0
0
0
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Смазка токопроводящая

0,01кг

Смазка токопроводящая

0,02кг

Смазку токопроводящую

нанести на резьбу стержня

Устройство вертикального заземлителя

Примечание:

1. Заземление выполнить в соответствии с гл. 1. 7. "Заземление и защитные меры электробезопасности"

ПУЭ и СП 76.13330.2016

2. Контур забить в грунт и заглубить на 0,5м ниже верхнего среза грунта.

3. Вертикальный глубинный заземлитель представляет собой три стальных стержня,

последовательно соединенных с помощью навинчивания соединительной муфты на резьбу концов каждого

из них. Соединение горизонтальных заземлителей с вертикальными производить с помощью

универсальных зажимов. Установка заземлителя производится путем забивания в землю с помощью

монтажной муфты, приемной головки и перфоратора с ударной насадкой.

4. Перед использованием соединительной муфты, резьбу стержня заземлителя обработать

токопроводящей смазкой с целью уменьшения электрического сопротивления между штырями и муфтой и

для дополнительной защиты соприкасающихся элементов от коррозии.

5. Стальную полосу, прокладываемую открыто, по всей длине, а также при входе в грунт до глубины

150мм, и места ее соединения с вертикальными заземлителями, плотно замотать антикоррозионной

лентой.

6. Сопротивление заземляющего устройства в любое время года не должно превышать 30 Ом (гл.1.7. ПУЭ).

7. После монтажа выполнить замеры сопротивления, в случае превышения значения выше допустимого -

установить дополнительный вертикальный заземлитель.
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Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк

им. 777-летия города Нижнего Новгорода»

в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия Лист Листов

Р

 ГИП

Создание сетей наружного освещения

 Н.контр. Тарасова

Муниципальное бюджетное

учреждение

"Нижегородгражданпроект"

10.25

10.25

10.25

10.25

 ГИП

 Разраб.
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Спецификация оборудования, изделий и

материалов. Основной участок

1

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа

Код оборудования,

изделия, материала
Завод-изготовитель

Единица

измерения
Кол. Масса ед., кг Примечание

1. Электрооборудование

1.1 Выключатель автоматический Iн=4А, 1Р, хар-ка "С" ВА47-29 iEK шт. 43

2. Кабельные изделия

2.1 Кабель гибкий с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ КГВВнг(А)-LS ГОСТ 24334-2020 Россия

пластиката пониженной горючести, напряжением 0,66кВ, сечением:

3х1,5 кв.мм м 330

2.2 Кабель силовой с алюминиевыми жилами бронированный, с изоляцией АВБШв-0,66кВ ГОСТ 31996-2012 Россия

и оболочкой из ПВХ пластиката, 0,66кВ, сечением:

5х16 кв.мм м 491
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Примечание:

Крепежные, фиксирующие, герметизирующие материалы (болты, винты, шайбы, гайки, огнестойкая

монтажная пена) уточняются и заказываются в ходе монтажных работ

3. Опоры и кронштейны

3.1

Опора несиловая фланцевая круглоконическая со шлифованным швом, с

заглушкой с комплектом крепежа М16оц, класс прочности 5.8(шпилька

165мм оц-4шт; гайка-16шт; шайба-16шт; шайба. гров.-8шт)

Акация-4.5-ц Т0 GW (RAL 1035) ООО "ВСК" шт. 11 33.4

3.2 Закладная деталь фундамента на опору Акация ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) М16-хц ООО "ВСК" шт. 11 15

3.3

Опора несиловая круглоконическая крашеная со шлифованным швом, с

заглушкой с комплектом крепежа М24оц, класс прочности 5.8(шпилька

200мм оц-4шт; гайка-16шт; шайба -16шт; шайба гров.-8шт)

Делоникс-10.0-ц Ф60 GW (RAL

1035)
ООО "ВСК" шт. 9 111.3

3.4

Опора несиловая круглоконическая крашеная со шлифованным швом, с

заглушкой с комплектом крепежа М24оц, класс прочности 5.8(шпилька

200мм оц-4шт; гайка-16шт; шайба -16шт; шайба гров.-8шт)

Делоникс-10.0-ц Т0 GW (RAL 1035) ООО "ВСК" шт. 4 111.3

3.5 Закладная деталь фундамента на опору Делоникс-10.0-ц Ф60 GW
ЗДФ D219 H2,0 (390х300х20)

М24-хц
ООО "ВСК" шт. 13 82

3.6 T-образный кронштейн П2Т-0,2/0,58/Ф60-ц (RAL 1035) ООО "ВСК" шт. 8

3.7 T-образный кронштейн
 П3Т-0,2/0,58/V90/Ф60-ц (RAL

1035)
ООО "ВСК" шт. 1

4. Осветительное оборудование

4.1 Светодиодный прожектор Cherry 30 T O 4000К (RAL 1035) Saros шт. 4

4.2 Светодиодный прожектор Cherry 50 T O 4000К (RAL 1035) Saros шт. 9

4.3 Светодиодный прожектор Cherry 30 T AS 4000К (RAL 1035) Saros шт. 11

4.4 Светодиодный прожектор

 Эверикс

LED-80-АС5.1-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740

/RAL 1035/TG/AC230/D/Х/G1)

GALAD шт. 8

4.5 Светодиодный прожектор

Эверикс

LED-120-АС5.1-IP66-УХЛ1(1/LIRA/74

0/RAL 1035/TG/AC230/D/Х/G1)

GALAD шт. 8

4.6 Светодиодный прожектор

Эверикс

LED-80-Г60.4-IP66-УХЛ1(1/LIRA/740

/RAL 1035/TG/AC230/D/Х/G1)

GALAD шт. 3


